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1 Aufgabenstellung

Die Fa. Harald Drutzel Kommunaltechnik, Maschinenbau und Vertriebs GmbH & Co. KG - im
folgenden kurz ,Fa. Drutzel" bezeichnet — ist derzeit im Ortskern von Ebersbach - Markt
Obergiunzburg, Landkreis Ostallgdu - im Anwesen Am Theinberg 11 angesiedelt. Die Fa.
befasst sich dort mit der Herstellung, Wartung und Reparatur von Lkw-Anbaugeraten
(Schneeraumschilde, Streuautomaten, Leitpfostenwaschgerate, Vorbaukehrbesen etc.).
Auflerdem wird ein Dienstleistungsgewerbe mit eigenen Lkws fur den Winterdienst betrieben.

Die Firma plant einen neuen Betriebsstandort am Westrand von Ebersbach auf einer
Teilflache des Grundstickes FI.Nr. 1138 (siehe Anlage 1). Auf der derzeit landwirtschaftlich
genutzten Fldache sldlich der Staatsstralle St 2055 mit der Grolke von ca. 10.000 m? sind
zunachst eine Abstellméglichkeit fir Fahrzeuge (offene Halle) und spéater auch ein
Produktionsbetrieb (Werkhalle) vorgesehen. Im Umfeld des Standortes befinden sich im
Osten an der Stralle Am Bergblick Wohngebaude (Dorfgebiet, mit geplanter Erweiterung nach
Westen) und im Suden und Westen ehemalige landwirtschaftliche Anwesen mit Wohnungen
im Aullenbereich.

Zur Realisierung des Bauvorhabens andert bzw. erweitert der Markt Oberginzburg derzeit
den Bebauungsplan ,Ebersbach — West" /1/. Die Flache der Fa. Drutzel soll dabei als
Gewerbegebiet (GE) ausweisen werden. Die daran 6stlich anschlieRende, bisher noch
unbebaute Dorfgebietsflache wird im Rahmen der Bebauungsplandnderung als Allgemeines
Wohngebiet (WA) festgesetzt. Die Realisierung einer Dorfgebietsnutzung ist an dieser Stelle
nicht mehr notwendig bzw. erwiinscht.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung Nr. 09078.1/B der Fa. tecum vom /2/ wurden
im Auftrag der Fa. Drutzel die zu erwartenden Gerduschimmissionen des neuen
Betriebsstandortes im Plangebiet abgeschéatzt, anhand der gesetzlichen Vorgaben beurteilt
und die erforderlichen Schallschutzmanahmen fir den Bebauungsplan und das
Bauvorhaben vorgeschlagen.

Allerdings war seinerzeit noch von einer Zuordnung der geplanten Gewerbeflache zu dem
Dorfgebiet des rechtskraftigen Bebauungsplanes /3/ auszugehen. Durch die vorgesehene
Anderung der Wohnbaufldche zu einem Allgemeinen Wohngebiet ist eine Uberarbeitung der
Untersuchung vom Januar 2010 /2/ in folgenden Punkten veranlasst:

¢ Neuauslegung der Emissionsbeschrankungen fiur die Gewerbeflache mit Gliederung.
e Uberpriifung der Gerauschimmissionen der St 2055 und Vorschlag der ggf. erforderlichen
Schutzmaflnahmen.

Im Nachfolgenden werden die Ansatze und Ergebnisse der Untersuchung dargelegt und die
notwendigen SchallschutzmafRnahmen fir den Bebauungsplan und das Bauvorhaben der Fa.
Drutzel vorgeschlagen.
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2 Zusammenfassung

Die durchgefuhrten Untersuchungen fuhren zu folgenden wesentlichen Ergebnissen:

Bauvorhaben der Fa. Drutzel

Zu den Gerauschimmissionen des Betriebes am geplanten Standort wurden abschatzende
Prognoseberechnungen durchgefuhrt, die auf Angaben der Fa. Drutzel basieren. Danach
kann davon ausgegangen werden, dass sich die vom geplanten Betrieb ausgehenden
Gerauschimmissionen an den benachbarten Wohngebduden im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben bewegen. Es ist nach derzeitigem Kenntnisstand nur von einem Tagesbetrieb
auszugehen (max. 06 — 22 Uhr). Im Ergebnis werden die Orientierungswerte der DIN 18005
im Umfeld voraussichtlich eingehalten bzw. deutlich unterschritten. Eine erhebliche
Belastigung der Nachbarschaft durch die Gerdusche des Betriebes ist damit nicht
anzunehmen.

Beschrinkung der Gerduschemissionen des Gewerbegebietes

Die Gerduschemissionen des geplanten Gewerbegebietes sollten in Form von
Emissionskontingenten nach DIN 45691 begrenzt werden. Dabei ist in Bezug auf das 6stlich
benachbarte Wohngebiet eine Gliederung in einen westlichen, héher belastbaren Teil (GE-1)
und einen ostlichen, starker beschrankten Teil (GE-2) sinnvoll. Es werden fur die Flachen
Emissionskontingente Lgx von tags 63 dB bzw. 57 dB und nachts 48 dB bzw. 42 dB
vorgeschlagen. In Richtung Norden, Westen und Suden kénnen wegen der groBeren
Entfernung und der geringeren Schutzbedurftigkeit der Wohnnutzung (AuRenbereich) héhere
Werte von einheitlich tags 65 dB und nachts 50 dB festgelegt werden.

Bei den vorgeschlagenen Emissionskontingenten handelt es sich um (bliche Werte fur
Gewerbegebiete. Lediglich der &stliche Teilbereich an der Schnittstelle zum WA ist als etwas
starker beschrankt einzustufen. Die daraus ermittelten Immissionskontingente liegen an den
benachbarten Wohnanwesen bzw. Bauparzellen tags und nachts um bis zu 6 dB unter den
Orientierungswerten der DIN 18005-1 oder erreichen diese maximal (Bauparzelle 1 im WA).

Auch wenn derzeit kein Nachtbetrieb seitens der Fa. Drutzel geplant ist, soliten doch fur die
Gewerbeflache auch nachts sinnvolle Emissionskontingente festgesetzt werden.

Die sich aus den Emissionskontingenten ergebenden Immissionskontingente (an der
Wohnbebauung) sind fur den geplanten Betrieb der Fa. Drutzel ausreichend. Auch waren ein
reduzierter Nachtbetrieb oder einzeine Fahrzeugbewegungen nachts am Standort nicht
grundsatzlich ausgeschlossen. Eine weitere Erhéhung der Emissionskontingente tags / nachts
in Richtung Norden, Westen und Stiden ware theoretisch méglich, wird aber im Hinblick auf
den Charakter des geplanten Gewerbegebietes, die Bediirfnisse des Betriebes der Fa. Drutzel
und die Struktur der Umgebung (kein Gewerbe bzw. keine aktiven landwirtschaftlichen
Betriebe im Nahbereich) nicht empfohlen.

Infolge des Verkehrslarms der St 2055 sind ohne weiter Maflnahmen im Bereich der
Bauparzellen 1 bis 3 des Wohngebietes gewisse Konflikte zu erwarten. Es wird
vorgeschlagen, die Ortsdurchfahrt um ca. 100 m nach westen zu verlegen und westlich und
noérdlich der Parzelle 1 eine Larmschutzeinrichtung mit 2,5 m Héhe einzuplanen. Zusatzlich
sind dann noch passive SchallschutzmaRBnahmen fiur die Wohngebaude auf den Parzellen 1
bis 3 erforderlich.
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Zusammenfassend bestehen aus der Sicht des Schallschutzes gegen das Bauvorhaben der
Fa. Drutzel bzw. die Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes ,Ebersbach — West*
mit einer Gewerbefldche und einem Wohngebiet keine grundsatzlichen Bedenken. Die direkte
Zuordnung der Gewerbefldche zu dem Wohngebiet ist zwar grundsatzlich nicht ideal, aber mit
gewissen Mallnahmen zu bewaltigen. Bei der weiteren Ausarbeitung des Bebauungsplanes
und der Planung des Bauvorhabens soliten die Empfehlungen in Abschnitt 10 der
vorliegenden Untersuchung beachtet werden.

3 Grundlagen der Untersuchung

11/ Markt Obergiinzburg, Landkreis Ostallgau, Bebauungsplan ,Ebersbach West — 1. Anderung und
Erweiterung”, Entwurf Planzeichnung M 1:1.000 in der Fassung vom 13.07.2010 und Entwurf Satzung in der
Fassung vom 01.06.2010, abtplan — Bro fir kommunale Entwicklung, Marktoberdorf

12/ Schalltechnische Untersuchung, Fa. Drutzel Kommunaltechnik, Ebersbach, Landkreis Ostallgau, Planung
eines neuen Betriebsstandortes am Westrand von Ebersbach, Grundstiick FI.Nr. 1138, Abschatzung der
schalltechnischen Auswirkungen des Bauvorhabens und Empfehlungen zum Schallschutz fiir den
Bebauungsplan, Bericht Nr. 09078.1/B vom 18.01.2010

13/ Auszug aus dem Bebauungspian ,Am Bergblick" des Marktes Obergiinzburg, Planzeichnung M 1:1000, chne
Datum, Ubermittelt durch den Markt Obergiinzburg am 05.11.2009

/4/ Auszug aus der digitalen Flurkarte des Marktes Obergunzburg, M 1:1000, Grundstiick FI.Nr. 1138 mit
westlicher und &stlicher Umgebung, tbermittelt durch den Markt Obergiinzburg am 05.11.2009

/5/ Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 03.08.1988, "Volizug des
Baugesetzbuches und des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Berlicksichtigung des Schallschutzes im
Stadtebau” (AIIMBI. Nr. 16, vom 22.08.1988, S. 670 ff.)

/6/ DIN 18005-1 vom Juli 2002, "Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die Planung"
mit Beiblatt 1 zu DIN 18005 vom Mai 1987, "Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte fir
die stadtebauliche Planung”

17/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm - TA Larm, vom 26.08.1998, GMBI S. 503

/8/ Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BimSchV) vom 12. Juni 1990, Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil
I, S. 1036 - 1052

/9/ Ergebnisse der Projektbesprechung bei der Fa. Drutze! in Ebersbach am 02.11.2009 zusammen mit den
Herren Drutzel sen. und jun. und Herrn Mair vom Markt Obergiinzburg

/10/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerdusche auf Betriebsgeldnden von
Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen vom 16.05.1995, mit Erganzungsbericht Heft 3, 2005,
RW TUV Anlagentechnik GmbH, Essen, im Auftrag der Hessischen Landesanstalt fur Umwelt, Wiesbaden

/11/ Parkplatzlarmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohdfen und
Omnibusbahnhofen sowie von Parkhausern und Tiefgaragen; Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes
fur Umwelt, Augsburg, 6. Auflage, August 2007

/127 DIN 1SO 9613-2, Entwurf vom September 1997, ,Dampfung des Schalils bei der Ausbreitung im Freien, Teil
2: Allgemeines Berechnungsverfahren (1ISO 9613-2: 1996)"

/13/ DIN 45691, Entwurf, Mai 2005, ,Gerauschkontingentierung"
/14/ Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen RLS-90, Der Bundesminister fur Verkehr, Ausgabe 1990

115/ StraRenverkehrszéhlung 2005, Oberste Baubehérde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, Abteilung
StralBen- und Brickenbau, Miinchen, Stand: April 2007 (auf CD)
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/16/ Richtlinie fur die Anlage von Straflen, Teil: Querschnitte (RAS-Q), Ausgabe 1996, Allgemeines
Rundschreiben StraRenbau (ARS) Nr. 28/1996 vom 15.08.1996, Bundesministerium fir Verkehr, StB
13/38.50.05/65 Va 96

/17/ DIN 4109, November 1989, "Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise", Bekanntmachung
des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 23.04.1991, Nr. [l B 10-4132 DIN 4109/041/90

4 Vorhaben und Umgebung

Der Plan in Anlage 1 zeigt den Umgriff der vorgesehenen Bebauungsplananderung mit der
Gewerbeflache (GE) fur den neuen Betriebsstandort der Fa. Drutzel und der &stlich
anschlieBenden Wohnbauflache (WA) am Westrand von Ebersbach /1/. Die Gewerbeflache
mit einer GrofRe von ca. 10.000 m? befindet sich im nérdlichen Bereich des Grundstickes
FI.Nr. 1138. Das Gewerbegebiet wird von der Staatsstralle St 2055 aus erschlossen. Auf dem
Grundstlick sollen Unterstellhallen fur Lkw (Winterdienst-Fahrzeuge) und spater ggf. eine
Produktionshalle mit der Grundflache von ca. 50 x 22 m entstehen (Maschinen-
/Stahlbaubetrieb). Uber die genaue Anordnung der Gebéude bestehen noch keine
konkreteren Planungsabsichten. Im Entwurf des Bebauungsplanes sind mdégliche bzw.
gunstige Situierungen der Gebaude zur Erzielung einer Abschirmung nach Osten dargestelit.

Ostlich anschlieBend an die Gewerbeflache soll ein bisher als Dorfgebiet ausgewiesener
Bereich /3/ als Allgemeines Wohngebiet (WA) mit 9 Bauparzellen festgesetzt werden. Dabei
wird nur eine Einzelhausbebauung zugelassen (I+D bzw. II). Im Nordosten ist an der
Staatsstralle bzw. der ErschlieBungsstralle auflerdem eine Flache fur einen Hochbehaélter
(Wasserspeicher) geplant. Das Wohngebiet wird (ber die vorhandene Stralle Am Bergblick
von Osten aus erschlossen.

Die Umgebung des Plangebietes lasst sich kurz wie folgt beschreiben (vgl. Aniage 1):

e Im Norden fihrt die Staatsstralle St 2055 vorbei, jenseits befinden sich landwirtschaftliche
Flachen und ehemalige landwirtschaftliche Anwesen mit Wohnungen.

e Im Westen ist auf FI.Nr. 1140 ebenfalls ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen mit
Wohnungen benachbart. ,

¢ Im Weiteren befinden sich im Westen und Stden landwirtschaftliche Flachen und auf FI.Nr.
1130 im Stdosten ein Wohngebaude.

e Ostlich der Strale Am Bergblick liegt eine Uberwiegend bebaute Dorfgebietsflache.

Das Plangebiet und die ndhere Umgebung weisen nur geringe Hoéhenunterschiede auf und
konnen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung als eben betrachten werden. Die
Staatstralle St 2055 verlauft im Bereich des Plangebietes in einer leichten Steigung von ca.
4 % nach Westen. Die Ortsdurchfahrt (OD) beginnt derzeit ca. 20 m westlich der Einmiindung
der Stralle Am Bergblick. Westlich davon ist wegen der Strallenkuppe die Geschwindigkeit
auf 70 km/h beschrankt.
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5 Beurteilungsgrundiagen

DIN 18005-1

Die Beurteilung von Bebauungsplanen aus der Sicht des Larmschutzes erfolgt entsprechend
der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 03.08.1988 /5/
nach der DIN 18005-1 /6/ mit dem zugehorigen Beiblatt 1. In diesem Beiblatt sind den
verschiedenen Nutzungsgebieten u. a. folgende Orientierungswerte fur die Beurteilungspegel
von Gerduschen zugeordnet:

Gewerbegebiete (GE) tags 65 dB(A)
nachts 55 /50 dB(A)

Dorfgebiete (MD) tags 60 dB(A)
nachts 50745 dB(A)

Allgemeine Wohngebiete (WA)  tags 55 dB(A)
nachts 45 / 40 dB(A)

Der héhere Nachtwert gilt dabei jeweils fir Gerdusche des o6ffentlichen Verkehrs und der
niedrigere Nachtwert fir gewerbliche Gerdusche.

Die Nachtzeit beginnt um 22.00 Uhr und endet um 06.00 Uhr. Die schalltechnischen
Orientierungswerte der DIN 18005-1 sind Zielwerte, deren Uberschreitung auBen vor den
betroffenen Wohnraumen vermieden werden soll. Die Orientierungswerte sind mit den
Immissionsrichtwerten der TA Larm /7/ identisch (im Rahmen der Genehmigung von Anlagen
zu beachten).

Anwesen im Auflenbereich nach § 35 BauGB ist regelmaRig der Schutzstatus eines Misch-
bzw. Dorfgebietes mit den obigen Orientierungswerten zuzuordnen.

Verkehrslarmschutzverordnung

Beim Bau oder der wesentlichen Anderung von o6ffentlichen Verkehrswegen ist die
Sechzehnte  Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) /8/ zu beachten. Die 16. BImSchV enthalt
Immissionsgrenzwerte, welche zur Vermeidung von schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Verkehrsgerausche nicht Uberschritten werden sollen. Die Immissionsgrenzwerte der 16.
BimSchV betragen in Dorf- und Wohngebieten:

Gewerbegebiete (GE) tags 69 dB(A)
nachts 59 dB(A)
Dorfgebiete (MD) tags 64 dB(A)
nachts 54 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete (WA)  tags 59 dB(A)
nachts 49 dB(A)

Grundsatzlich ist in der Bauleitplanung die Einhaltung der Orientierungswerte nach dem
Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 anzustreben. Allerdings ist ein gewisser Abwagungsspielraum
insbesondere bei vorhandenen Verkehrswegen oder vorhandener Bebauung gegeben. Der
Abwagungsspielraum sollte aber grundsatzlich bei Neuplanungen nach oben durch die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV begrenzt werden. Bei vorhandenen Verkehrswegen
ist jedoch im Einzelfall unter Abwagung aller Belange auch eine noch Uberschreitung der
Immissionsgrenzwerte vertretbar (passiver Schallschutz).
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6 Betrachtete Immissionsorte

Im Rahmen der vorliegenden Prognose werden folgende bestehende bzw. geplante
Wohngebdaude als Immissionsorte betrachtet:

10 1: Ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen FI.Nr. 1140 im Westen, Aullenbereich,
Ostseite, Obergeschoss (5 m)

I02-5. Geplante Wohnhauser am Westrand des geplanten Wohngebietes westlich der
Strale Am Bergblick, jeweils westliche Baugrenze, Héhe Obergeschoss (5 m)

7 Abschédtzung der Gerauschimmissionen des geplanten Betriebes

Im Folgenden wird eine abschéatzende Prognoseberechnung zu den kunftigen
Gerauschimmissionen des Betriebes der Fa. Drutzel am geplanten Standort anhand der
derzeit zur Verfugung stehenden Daten vorgenommen /9/. Es sei darauf hingewiesen, dass
die tatsachlichen Gerduschimmissionen des Betriebes in gewissem Umfang von der
vorliegenden Prognose abweichen kénnen. Ggf. sollte deshalb im Rahmen der Baueingabe
eine Fortschreibung der Untersuchung erfolgen. Die Immissionsprognose wird anhand der TA
Larm /7/ durchfuhrt.

7.1 Beschreibung des Bauvorhabens

Durch die Fa. Drutzel wurden anlasslich einer Besprechung /9/ folgende Eckdaten fur die
Neuplanung des Betriebes westlich von Ebersbach mitgeteilt:

Planung Maschinenfabrik und Dienstleistungsgewerbe

e Betriebsinhalt: Herstellung, Wartung, Reparatur und Lagerung von Lkw-Anbaugeraten
(Schneerdaumschilde, Streuautomaten, Leitpfostenwaschgerate, Vorbaukehrbesen etc.).
AuRerdem Betrieb von ca. 10 bis 11 eigenen Lkws im Winterdienst (Schneerdum- und
Streufahrzeuge).

o Langfristig am geplanten Standort ca. 10 — 15 Beschaftigte.

e Zunachst sollen in einer offenen Halle Lkw und Anbaugerdte im Sommer (ca. Mai —
September) untergestellt werden. Dabei sind die Fahrzeuge Uberwiegend abgemeldet. Im
Winter (ca. Oktober bis April) sind die Fahrzeuge fern des Betriebsgeldndes stationiert (z.
B. bei den Fahrern).

e« Ggf. wird neben der Unterstellhalle auch eine Waschhalle errichtet, in der die Fahrzeuge
vor der Einlagerung im Fruhjahr gereinigt werden kénnen.

o langerfristig ist auf dem Grundstick die Errichtung einer Produktionshalle mit einer
Grundflache von z. B. 22 x 50 m geplant. Darin findet die Produktion und ggf auch
Wartung und Reparatur der Anbaugerate bzw. der Fahrzeuge statt. Es handelt sich dabei
um eine Mischung aus Maschinenbau- und Stahlbaubetrieb (Sagen, Frasen, Bohren,
Drehen, Schieifen, Schweillen, Lackierkabine). Die Produktionshalle wird beim Betrieb
Uberwiegend geschlossen sein.

o Die Betriebszeit auf dem Grundstiick bzw. in der Halle wird sich voraussichtlich werktags
tber die Dauer von 07.00 — 15.45 Uhr, langstens bis 17.45 Uhr erstrecken. Ein
Nachtbetrieb (22 — 06 Uhr) ist nicht vorgesehen.
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Téaglich ist mit einem Lkw-Aufkommen von max. ca. 5 Fahrzeugen zu rechnen (Anlieferung,
Abholung, An- und Abfahrt der Winterdienstfahrzeuge).

Die Abstellhalle kénnte ggf. an der Sidseite des Betriebsgeldndes und die
Produktionshalle an der Ostseite zu liegen kommen. Konkrete Angaben kénnen dazu aber
derzeit noch gemacht werden.

7.2 Emissionsansitze

For die abschatzende Prognose der Gerausche des geplanten Betriebes der Fa. Drutzel
werden folgende Annahmen getroffen:

Allgemeines

Es wird von einem Betriebstag mit héherem Lkw-Verkehr, Produktionsbetrieb in der Halle,
Waschbetrieb und Ladearbeiten im Freien ausgegangen.

Die Prognose beschrankt sich bezliglich der Fahrzeuge auf die Gerdusche der Lkw. Pkw
und Ubliche Kleintransporter werden nicht gesondert betrachtet (tags nicht relevant).

Es wird nur der geplante Tagesbetrieb untersucht (max. 06 — 22 Uhr). Ein Nachtbetrieb
oder ein Zweischichtbetrieb mit ggf. Kfz-Bewegungen im Nachtzeitraum (vor 06 Uhr oder
nach 22 Uhr) ist nicht vorgesehen.

Eine Berechnung und Beurteilung der auftretenden Spitzenpegel ist fur den reinen
Tagesbetrieb nicht erforderlich. Eine Uberschreitung des Immissionsrichtwertes der TA
Larm von 90 dB(A) ist im Dorfgebiet bzw. an den Anwesen im Auflenbereich nicht zu
besorgen.

Die Gerauschabstrahlung der geschlossenen Aulenbauteile der Produktionshalle kann im
Tagesbetrieb vernachlassigt werden. Es werden nur offene Tore und Fenstern betrachtet.
Da die Anordnung der einzelnen Gebaude auf dem Grundstick und die Einfahrtssituation
noch nicht feststehen, wird die Immissionsberechnung ohne Gebdudeabschirmungen
durchgefuhrt und die Gerduschquellen auf der gesamten Grundstucksflache verteilt
angenommen. Dies fuhrt Giberwiegend zu einer Uberschéatzung der Gerauschsituation.

Lkw-Verkehr

Es werden konservativ 5 Lkw bzw. 10 Lkw-Bewegungen an einem Betriebstag angesetzt
(jeweils 5 An- und Abfahrten).

Es werden Emissionswerte fur Normal-Lkw angenommen (keine gerduscharmen
Fahrzeuge).

Fahrweg der Lkw auf dem Betriebsgelande, Schallleistungspegel 63 dB(A)/m nach
Speditionsstudie /10/, 5 Lkw/d, mittlere Fahrstrecke abgeschatzt mit 250 m (An- und
Abfahrt), Schallleistungspegel 75 dB(A) fur 1 Lkw/d bzw. 82 dB(A) fur 5 Lkw/d.
Rangiervorgange der Lkw auf dem Grundstick, Schallleistungspegel 99 dB(A) nach
Speditionsstudie /10/, Dauer 2 min, gesamt 10 min/d, Zeitkorrekturmaf} Kt =-19,8 dB.
Parkierung der Lkw auf dem Grundstick, Gerduschemissionen nach Parkplatzlarmstudie
LfU /11/, Ausgangspegel 63 dB(A), Zuschlage Kpa = 14 dB(A) und K, = 3 dB(A), 10 Bew./d
bzw. 0,625 Bew./h.

Ladearbeiten

Ladearbeiten z. B. mit Dieselstapler im Freien, Schallleistungspegel 100 dB(A)
(Erfahrungswert), Einwirkdauer 2 h, Zeitkorrekturmaf Kt = -9,0 dB.

An- oder Abkoppein von Anbaugerdten, Schallleistungspegel ca. 100 dB(A)
(Erfahrungswert), 10 Vorgange/d, Dauer jeweils ca. 1 min, gesamt 10 min/d,
Zeitkorrekturmall K,t = -19,8 dB.
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Gebdudeabstrahlung

e Hinsichtlich der Produktionshalle wird ein zeitweise offenes Tor mit einer Fldche von 25 m?
bei einem mittleren Halleninnenpegel von 85 dB(A) angesetzt (Erfahrungswert). Der
Schallleistungspegel ergibt sich damit fur das Tor zu 95 dB(A) und bei einer
angenommenen Offnungszeit des Tores von 2 h das Zeitkorrekturma® zu Kyt = -9,0 dB.

e Des Weiteren werden fur die Liftung der Halle tagsiiber durchgehend offene Fenster oder
RWA-Klappen im Dach mit einer Offnungsflaiche von gesamt 10 m? angenommen. Der
Schallleistungspegel ergibt sich dazu mit 91 dB(A) und bei einer Offnungszeit von 10 h das
Zeitkorrekturmall zu K+ =-2,0 dB.

e Fur eine Waschhalle (offenes Tor) wird ein Schallleistungspegel von 95 dB(A) angesetzt
(Hochdrucklanze) bei einer Einwirkzeit von ebenfalls 2 h und damit einem Zeitkorrekturmaf?
von Kt = -9,0 dB.

e Fur alle drei Quellen wird das Raumwinkelmall D, zu 3 dB angesetzt (stehende Flachen).

Sonstige Quellen

o FUr weitere, derzeit nicht bekannte Quellen (z. B. Schweillrauchabsaugung oder
Lackierabluft) wir ein Schallleistungspegel von 90 dB(A) Uber die Arbeitszeit von 10 h
angenommen, Zeitkorrekturmal} Kt =-2,0 dB.

Die Lage der Flachenquellen (= Grundstick) ist aus dem Plan der Anlage 2 ersichtlich. Die
Emissionsdaten und die Geometriedaten der Quellen sind in Anlage 9 aufgelistet.

7.3 Beurteilungspegel

Die Schallausbreitungsrechnungen zur Bestimmung der Mittelungspegel der betrachteten
Schallquellen an den Immissionsorten erfolgen gemafl TA Larm nach DIN ISO 9613-2 /12/
(Cmer =0 dB). Zuschlage fur Tonhaltigkeit (Ky) und fur Ruhezeiten (Kg) sind nicht erforderlich
(Dorfgebiet bzw. AuBenbereich). Die digitalisierte Situation mit den Schallquellen und den
Immissionsorten kann der EDV-Skizze der Anlage 2 entnommen werden. Abschirmungen
durch Betriebsgebaude etc. werden wie gesagt noch nicht berticksichtigt.

Im Plan der Anlage 2 sind die berechneten Beurteilungspegel der Gerausche des Betriebes in
Form einer Pegeltabelle und in Anlage 7 in Form einer Liste auch mit den Teilpegeln der
einzelnen Quellen angegeben. Die auf ganze dB(A) gerundeten Beurteilungspegel sind in der
nachfolgenden Tabelle 1 aufgelistet und den Orientierungswerten der DIN 18005-1 /6/ fur
Anwesen im AulBenbereich bzw. im Wohngebiet gegenlibergestelit.

Tabelle 1: Ergebnisse der abschatzenden Gerdauschprognose fur den Betrieb der Fa. Drutzel

Immissionsort Beurteilungspegel Orientierungswerte Unterschreitung der
(s. Anlage 3) des Betriebes DIN 18005-1 Orientierungswerte
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
tags nachts tags nachts tags nachts
10 1 49 - 60 45 -12 =M
102 55 =Y 55 40 +0 =N
103 54 -9 55 40 -1 =N
104 52 - 55 40 -3 -N
105 51 =Y 55 40 -4 -M

" kein Nachtbetrieb geplant
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7.4 Bewertung der Ergebnisse

¢ Die berechneten Beurteilungspegel des geplanten Betriebes der Fa. Drutzel liegen an den
betrachteten Immissionsorten tags Uberwiegend unter den Orientierungswerten der DIN
18005-1 und erreichen diesen am Immissionsort 2 gerade. Damit sind erhebliche
Belastigungen bzw. schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche nicht zu besorgen.
Nachts findet voraussichtlich kein Betrieb statt.

o Weitere Vorbelastungen durch gewerbliche Gerausche sind derzeit fir die betrachteten
Immissionsorte nicht zu berlcksichtigen. Damit ergibt sich flr die Gesamtbelastung eine
identische Beurteilung.

e Der Immissionsort 1 wirde sich nicht mehr im Einwirkungsbereich der Anlage im Sinne der
TA Lérm befinden (Beurteilungspegel um 10 dB(A) oder mehr unter dem
Orientierungswert).

e Grundsatzlich eignet sich der Standort fir einen reinen Tagesbetrieb (Produktion und Lkw-
Verkehr). Die Zuordnung zum Allgemeinen Wohngebiet im Osten ist zwar nicht ideal, kann
aber mit einer Beschrankung der Gerduschemissionen im Bebauungsplan und baulichen
Vorkehrungen bewaltigt werden.

» Bei Realisierung z. B. einer durchgehend mindestens 5 m hohen Abschirmung an der
Ostsgrenze der Gewerbefldche zum Wohngebiet hin (Hallen, Lager etc.) kénnten die
Gerauschimmissionen noch erheblich gemindert bzw. weitere Gerauschreserven in Hohe
von mehr als ca. 5 dB(A) geschaffen werden.

o Ggf. waren auch ein reduzierter Nachtbetrieb oder nachtliche Kfz-Bewegungen bei
gunstiger Anordnung der Stellplatze mit Abschirmung durch Betriebsgebdude mdglich.

e Da die Gerauschprognose unter konservativen Annahmen durchgefihrt wurde, sind in der
Realitat eher geringere Beurteilungspegel zu erwarten.

Zusammenfassend bestehen aus der Sicht des Larmschutzes gegen die Errichtung des
Betriebes der Fa. Drutzel am geplanten Standort keine grundsatzlichen Bedenken. Bei der
weiteren Planung des Bauvorhabens sollten die Empfehlungen in Abschnitt 10 der
vorliegenden Untersuchung beachtet werden.

8 Beschriankung der Gerduschemissionen des Gewerbegebietes

Im Rahmen der Ausweisung des Gewerbegebietes fir den neuen Betriebsstandort der Fa.
Drutzel sollten vor allem im Hinblick auf das geplante Wohngebiet im Osten die
Gerauschemissionen der Gewerbeflache beschrénkt werden (kein vorhabenbezogener
Bebauungsplan). Dies kann mit dem Instrument der so genannten ,Emissionskontingente”
gemall DIN 45691 /13/ erfolgen. Die Festlegung von Emissionskontingenten hat folgende
Vorteile:

e Die =zuldssigen Gerauschimmissionen der Gewerbeflaiche bzw. des Betriebes in der
Nachbarschaft werden mit dem Bebauungsplan definitiv festgelegt. Abweichungen davon
sind in der Regel nicht méglich.

¢ Mit der Festlegung der Emissionskontingente kdnnen gewisse Gerauschkontingente fir die
Zukunft freigehalten werden (Planungsoption).

e FUr den geplanten Betrieb besteht durch die Festlegung von Emissionskontingenten ein
Rechtsanspruch auf bestimmte Gerduschwerte. Dies stellt eine Planungssicherheit und
einen bestimmten Wert der Flache dar.
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Zur rechtlich einwandfreien Festsetzung der Emissionskontingente ist eine Gliederung der
Gewerbeflache in Bereiche mit unterschiedlichen Beschrankungen erforderlich. Dies macht
hier auch in Bezug auf das direkt dstlich anschlieRende Wohngebiet Sinn.

8.1 Definition der Emissionskontingente

Die Festlegung von Emissionskontingenten nach DIN 45691 /13/ im Bebauungsplan bedeutet,
dass jedem m? Grundsticksflache eine bestimmte Gerduschemission zugeordnet wird. Aus
dem Emissionskontingent Lgx (flachenbezogener Schallleistungspegel) und der
Grundsticksflache S erhalt man nach folgender Beziehung den auf der Grundstiucksflache
installierbaren Schallleistungspegel Lya:

Lwa = Lex + 10 IOg S in dB(A)

Die Emissionskontingente werden als ,immissionswirksam" definiert. Damit sind unter
Berucksichtigung von Abschirmungen (z. B. durch Gebaude) beim spateren Betrieb in den
meisten Fallen héhere Schallleistungspegel maoglich.

8.2 Vorschlag der Emissionskontingente fiir das Plangebiet

Nach DIN 18005-1 /6/ kann fur Gewerbegebiete, sofern die Art der anzusiedeinden Betriebe
nicht bekannt ist, grundsatzlich von Emissionskontingenten von tags und nachts 60 dB
ausgegangen werden. Damit bei einem moglichen Tageswert des Emissionskontingentes von
z. B. 60 dB nachts der um 15 dB(A) niedrigere Orientierungswert der DIN 18005-1 in der
Nachbarschaft eingehalten werden kann, ist in der Regel zunachst das Emissionskontingent
nachts ebenfalls um 15 dB auf dann 45 dB zu verringern.

Als begrenzende Faktoren fir die moglichen Gerduschemissionen des geplanten
Gewerbegebietes sind die zuldssigen Orientierungswerte an der bestehenden bzw. geplanten
Bebauung im Westen und Osten zu beachten. Vorbelastungen durch weitere Gewerbeflachen
bzw. Betriebe sind derzeit offensichtlich nicht vorhanden. Es ist damit méglich, im
vorliegenden Fall die Orientierungswerte der DIN 18005-1 zumindest im Bereich der
nachstliegenden Parzelle 1 des Wohngebietes (10 2) auszuschopfen. Eine weitere Ausreizung
der Emissionsmaoglichkeiten in Bezug auf die Ubrigen Immissionsorte ist im Hinblick auf den
anzusiedelnden Betrieb nicht erforderlich.

Private Grunflachen werden nach DIN 45691 bei der Auslegung der Emissionskontingente
bzw. der Berechnung der Immissionskontingente regeimafBig nicht berlicksichtigt. Dies wird
auch hier so gehandhabt (siehe Anlage 3).

Da die Bebauung im Westen des Plangebietes einen etwas gréeren Abstand aufweist und im
Norden und Suden keine Wohngebaude in ndherer Entfernung liegen, sollten beziglich dieser
Richtungen die Emissionskontingente hoher ausfallen. Auch wenn derzeit seitens der Fa.
Drutzel kein Nachtbetrieb vorgesehen ist, empfiehlt es sich, fur die Gewerbeflache auch
nachts tbliche Gerauschkontingente festzuschreiben. Diese kénnen z. B. um 15 dB unter den
Tageswerten liegen.

Es wird eine Gliederung des Gewerbegebietes in einen grélBeren westlichen Teilbereich (GE-
1) mit hoheren und einen kleineren ostlichen Bereich (GE-2) mit niedrigeren
Emissionskontingenten vorgeschiagen. Die Aufteilung kann dem Plan der Anlage 3 Blatt 2
entnommen werden.
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Im Hinblick auf die Orientierungswerte der DIN 18005-1, die Bedurfnisse des geplanten
Betriebes und die Vorhaltung von gewissen Gerduschreserven werden fur das Plangebiet
folgende Emissionskontingente vorgeschlagen:

Teilflache GE-1: Richtung Sitiden, Westen und Norden Lek, tags / nachts 65/50dB
Richtung Osten LEK, tags / nachts 63/48 dB
Teilfliche GE-2: Richtung Stden, Westen und Norden Lek, tags / nachts 65/50dB
Richtung Osten Lek, tags / nachts 58/43 dB

In Richtung Osten ist damit die Flache GE-2 gegenlber der Flache GE-1 um 5 dB starker
beschrankt. Nach Suden, Westen und Norden koénnen einheitlich die hdheren Werte
festgelegt werden.

8.3 Berechnung der Immissionskontingente

Bei der Berechnung der Immissionskontingente Lk aus den Emissionskontingenten Lex wird
nach DIN 45691, Formel 3 nur die geometrische Ausbreitung in den Vollraum berlcksichtigt.
Die Immissionsorte werden wie die Flachenschallquellen in der gleichen Héhe angesetzt (hier
0,0 m).

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnung sind in Form von Pegellisten in Anlage 3 und
als Liste in Anlage 8 fur die beiden Richtungsbeziuige beigefigt. In der nachfolgenden Tabelle
2 sind die berechneten Immissionskontingente aufgefuhrt und den Orientierungswerten der
DIN 18005-1 gegeniber gestelit.

Tabelle 2: Ergebnisse der Prognose zum Bebauungsplan (Immissionskontingente)

Immissionsort | Immissionskontingente Orientierungswerte Unterschreitung der
der Gewerbefldche DIN 18005 Orientierungswerte
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
tags nachts tags nachts tags nachts
101 54 39 60 45 -6 -6
02 55 40 55 40 +0 +0
103 55 40 55 40 +0 +0
104 53 38 55 40 -2 -2
105 52 37 55 40 -3 -3

8.4 Bewertung im Hinblick auf die Orientierungswerte der DIN 18005-1
Die Ergebnisse in Tabelle 2 zeigen folgendes:

e Bei Ansatz der in Abschnitt 8.2 vorgeschlagenen Emissionskontingente fur das
gegenstandliche Plangebiet liegen an den Immissionsorten die Gerduschpegel tags und
nachts Uberwiegend unter den Orientierungswerten der DIN 18005-1 bzw. erreichen diese
an den Immissionsorten 2 und 3.

e Die hochste Belastung wird erwartungsgemal fur die Immissionsorte 2 und 3 berechnet,
die geringsten Werte ergeben sich fur den Immissionsort 5 im Stdosten des Plangebietes.
Insgesamt ist die Belastung der Immissionsorte im Westen und Osten des
Gewerbegebietes (10 1 und 2 bis 5) relativ gleichmalig.
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Eine Erh6hung der Emissionskontingente tags / nachts bezlglich der Immissionsorte 1, 4
und 5 ware theoretisch zwar moglich, wird aber im Hinblick auf den Charakter des
geplanten Gewerbegebietes, die Bedurfnisse des geplanten Betriebes der Fa. Drutzel und
die Struktur der Umgebung nicht empfohlen.

Sollen fur moégliche Gewerbeflachen im Norden jenseits der St 2055 noch gewisse Kontingente
am Wohngebiet freigehalten werden, missten die Emissionskontingente in Richtung Osten z.
B. noch um 1 dB reduziert werden.

8.5 Bewertung im Hinblick auf die Gerdusche des Bauvorhabens Drutzel

In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die fur den geplanten Betrieb der Fa. Drutzel ermittelten
Immissionswerte gemaR Tabelle 1 in Abschnitt 7.3 den Immissionskontingenten der
Gewerbeflache aus der obigen Tabelle 2 in Abschnitt 8.3 gegenuber gestellt.

Tabelle 3: Vergleich der Beurteilungspegel des Betriebes mit den Immissionskontingenten

iImmissionsort | Beurteilungspegel des | Immissionskontingente Unterschreitung der
Betriebes der Gewerbeflache Immissionskontingente
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
tags nachts tags nachts tags nachts
10 1 48 - 54 39 -6 -
102 55 =N 55 40 +0 -
103 54 -h 55 40 1 1
10 4 52 -1 53 38 -1 -
105 51 -1 52 37 -1 -

kein Nachtbetrieb
Die Ergebnisse der Tabelle 3 zeigen folgendes:

+ Die berechneten Beurteilungspegel fur den geplanten Betrieb der Fa. Drutzel liegen an den
Immissionsorten tags um 1 bzw. 6 dB(A) unter den Immissionskontingenten des
Bebauungsplanes und erreichen dieses am Immissionsort 2 gerade. Nachts ist kein Betrieb
geplant.

Die vorgeschlagenen Emissionskontingente fur das Gewerbegebiet gemafll Abschnitt 8.2
stellen damit eine ausreichende Grundlage fir den geplanten Betrieb der Fa. Drutzel dar.
Dabei wurden aber noch keinerlei Abschirmungen z. B. durch Betriebsgebaude
eingerechnet. Diese kénnen die schalltechnische Nutzbarkeit der Flache noch erheblich
steigern.

Es wird deutlich, dass nach Westen zum Immissionsort 1 noch grélere Reserven bis zur
Ausschopfung der Immissionskontingente vorhanden sind. Insofern sollite der gesamte
Betrieb auch zu dieser Seite hin bzw. nach Norden oder Slden (keine néahere
Nachbarschaft) ausgerichtet werden. An der Ostseite des Grundstiickes sollten
abschirmende Gebaude oder ggf. auch ein Erdwall als optische bzw. akustische
Abtrennung errichtet werden.

Im Nachtzeitraum ist zunachst bei der Fa. Drutzel von keinem Betrieb auszugehen. Tatsachlich
stellen natirlich die vorgeschlagenen Emissionskontingente von nachts 50 dB in Richtung
Westen bzw. 48 dB und 43 dB in Richtung Osten tbliche Kontingente fur Gewerbegebiete dar.
So sind damit ohne Abschirmungen nach Westen z. B. ca. 10 Pkw-Bewegungen und 1 Lkw-
Bewegung in einer Nachtstunde moéglich. Eine Produktion im geschlossenen Gebaude ist
ebenfalls moglich bei entsprechender Bauausfuhrung.
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Richtung Osten misste aber fur relevante nachtliche Gerauschvorgange eine Abschirmung z.
B. durch Gebaude wirksam sein, die eine durchgehende Hoéhe von mindestens 5 m aufweist
(Hallen, Regale etc.). AuRerdem dirften im Norden ggf. die zum WA naher liegenden Pkw-
Stellplatze nachts nicht genutzt werden (Schutzabstand von 28 m erforderlich).

Bei Festsetzung der Emissionskontingente im Bebauungsplan wirden sich eine Festlegung von
Abschirmmaflnahmen an der Ostseite oder andere Vorgaben grundsatzlich erUbrigen. Die
Notwendigkeit einer Abschirmung wirde sich dann ggf. aus der konkreten Anlagenplanung
ergeben. Vorsorglich kénnte im Bebauungsplan zwar eine durchgehende Abschirmung von z.
B. 5 m Héhe durch Gebaude entlang der Ostgrenze zum WA hin gefordert werden. Ob dies
allerdings praktikabel ist, bleibt dahingestellt. Fir den reinen Tagesbetrieb dirfte diese nicht
unbedingt erforderlich sein.

Im Falle eines Nachtbetriebes kénnte es auch ausreichen, wenn eine Halle an der Ostgrenze
steht, ausreichend gedammt ist, keine ostseitigen Offnungen oder Freiquellen aufweist und
Pkw-Steliplatze an der Westseite der Halle angeordnet werden. Wir wirden eher von der
Festlegung einer baulichen Abschirmung nach Osten abraten. Alternativ kdnnte auf dem
Grunstreifen zwischen dem GE und dem WA vorsorglich eine Abschirmung geplant werden
(Wall etc.), die eine héhere Belastung der Gewerbeflachen erméglicht.

Ausgeschlossen werden kénnten im Bebauungsplan vorsorglich an der Ostseite zum WA hin
Taren, Tore, zu 6ffnende Fenster oder Luftungséffnungen von Produktionsrdumen oder andere
Freiguellen wie z. B. Liftungsgerate oder Kihlgerate.

Im Hinblick auf eine gunstige Abschirmmaglichkeiten fur den Gewerbeldrm wird vorgeschiagen,
auch auf der Parzelle 1 die Bebauung auf max. zwei bewohnte Geschosse (z. B. | + D oder |l
ohne Dachgeschoss) zu beschrinken. Das ware mit der Planung eines Einzelhauses auch
realisierbar.

Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass die Prognose der
Gerauschimmissionen des geplanten Betriebes der Fa. Drutzel nur eine Grobabschatzung
darstellt. Diese tendiert aber aufgrund der angesetzten Lage der Gerduschquellen eher zur
sicheren Seite hin. Insbesondere fur den Bereich des Dorfgebietes im Osten durften
tatsachlich bei glnstiger Planung des Vorhabens deutlich geringere Gerduschimmissionen
zu erwarten sein.

9 Gerauschimmissionen der St 2055

9.1 Gerduschemissionen

Die Berechnung der Emissionspegel und der Immissionspegel der St 2055 wird nach den
Richtlinien fur den Larmschutz an Strafen - RLS-90 - /14/ durchgeflhrt.

Verkehrsbelastung im Prognosejahr
Die amtlichen Zahlungen der Stralenbauverwaltung im Jahr 2005 /15/ ergaben fir die hier in
Frage kommenden Abschnitt der St 2055 zwischen Oberginzburg und Ebersbach folgende

Verkehrsbelastung:

Tabe

St2056 | 81289402 | 4249 | 57/79

lle 4: Verkehrsbelastung der St 2055 nach den amtlichen Zahlungen 2005 /15/
s e s T e tagiiche e




Tecum GmbH Bericht Nr.: 09078.2/B vom: 03.08.2010 Seite: 16

von: 22

Als Prognosejahr fur die allgemeine Verkehrsentwicklung sollte derzeit im Rahmen der
Bauleitplanung mindestens das Jahr 2020 betrachtet werden (Prognose fur 15 Jahre vom
Zahljahr 2005 ausgehend). Nach RAS-Q 96 /16/ ist fur diesen Fall mit einem Zunahmefaktor
von 1,09 fur die gesamten Jahresfahrleistungen der Kfz vom Zahljahr 2005 auf das
Prognosejahr 2020 zu rechnen (gilt fur eine lineare Weiterfihrung der in /16/ beim Jahr 2015
endenden Kurvensteigung). Eine Prognose der Lkw-Anteile wird nicht durchgefihrt (keine
Hochrechnungsfaktoren).

Der Larmberechnung werden somit folgende DTV-Werte (durchschnittliche tagliche
Verkehrsstarken), M-Werte (maRgebliche stundliche Verkehrsstarken) und Lkw-Anteile
(Fahrzeuge Uber 2,8 t zul. Gesamtgewicht in Prozent vom Gesamtverkehr) zugrunde gelegt:

Emissionspegel

Die berechneten Emissionspegel L, der StraBen fur die Tageszeit und die Nachtzeit sind im
Datensatz der Anlage 9 enthalten. Dabei werden neben den Daten zur Verkehrsbelastung aus
der Tabelle 2 folgende Parameter angesetzt:

v = 70 km/h (auflerorts) bzw. 50 km/h (innerorts)
ALstrO =0 dB(A)
Aistg = 0 dB(A)

Zuschlage fur Steigungen und Gefalle sind im vorliegenden Fall nicht zu machen (Steigung
ca. 4 % und damit kein Zuschlag).

9.2 Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche

Ausgehend von den Emissionspegeln Lnhe der StraBe erfolgt die Berechnung der
Beurteilungspegel im Bereich des Plangebietes unter Berlcksichtigung des Verlaufs der
Verkehrsweges und der spezifischen Schallausbreitungs-Bedingungen. Das Gelande wird
vereinfachend als eben angenommen. Abschirmungen durch Gebdude werden nicht
eingerechnet.

Die Berechnungsergebnisse sind in Form von farbigen Larmkarten in der Anlage 4 fur die
relevanten Geschossebenen EG und OG 1 jeweils fur den Tages- und Nachtzeitraum
dargestellt.

9.3 Bewertung der Gerduschsituation
Die Larmkarten der Anlage 4 zeigen folgendes:

e Im Bereich des Gewerbegebietes erreichen die Beurteilungspegel an der nérdlichen
Baugrenze tags max. 61 dB(A) und nachts max. 54 dB(A). Damit werden dort die
Orientierungswerte der DIN 18005 von tags 65 und nachts 55 dB(A) eingehalten.

e Nach derzeitigem Stand ist im GE keine Betriebsleiterwohnung geplant. Eine solche soll
aber nicht grundsiatzlich ausgeschlossen werden. Es wére zu empfehlen, eine Wohnung
moglichst im sldlichen Bereich zu errichten bzw. nach Siden zu orientieren. Zur
Vermeidung von passiven Schutzmafnahmen fur Ruherdume missten diese einen
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Schutzabstand von ca. 35 m zur nérdlichen Grenze einhalten (Beurteilungspegel nachts
max. 45 dB(A)).

e Im Bereich des Wohngebietes erreichen die Beurteilungspegel an der Parzelle 1 tags bis
zu 62 dB(A) und nachts bis zu 55 dB(A). Die Orientierungswerte werden um bis zu
10 dB(A) uberschritten und die Immissionsgrenzwerte der 16. BiImSchV tags um bis
3 dB(A) und nachts um bis zu 6 dB(A).

e An den weiter sudlich liegenden Parzellen 2 und 3 liegen die Beurteilungspegel noch um
bis zu 4 dB(A) Uber den Orientierungswerten (Parzelle 3 nachts), aber nicht mehr Gber den
Immissionsgrenzwerten.

e Die Parzellen 4 bis 9 sind von keiner relevanten Uberschreitung der Orientierungswerte
mehr betroffen.

e Als kritisch ist im Ergebnis die Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte im Bereich der
Bauparzelle 1 zu werten. Dort sollten Schallschutzmafnahmen ergriffen werden, die
zumindest im EG-Bereich die Einhaltung des Orientierungswertes tagsuber und des
Immissionsgrenzwerte nachts garantieren. Eine Lésung des Konfliktes allein mit passiven
SchallschutzmafRnahmen erscheint in Anbetracht der H6he der Grenzwertliberschreitungen
kaum maéglich.

9.4 Aktive SchallschutzmafRnahme

Zum Schutz des Wohngebietes vor den Immissionen der St 2055 empfehlen wir folgende
Mafinahmen:

e Verlegung der Ortsdurchfahrt um ca. 100 m nach Westen (ca. 20 m westlich der Einfahrt in
das Gewerbegebiet). Damit kann eine niedrigere Fahrgeschwindigkeit der Kfz im Bereich
des Wohngebietes erzielt werden (50 km/h). Die Realisierbarkeit dieser Mallnahme ist
natirlich mit dem Strallenbaulasttrager zu klaren.

e Einplanung einer aktiven SchallschutzmaRnahme westlich und nérdlich der Bauparzelle 1
auf dem Grlnstreifen bzw. am Nordrand der Flache fur den Hochbehélter. Dabei wére im
Osten eine Lange Uber die gesamte Breite des Grundstickes fir den Hochbehalter gunstig.
Mindestens sollte die Larmschutzeinrichtung aber tber die halbe Breite dieses Grundstick
reichen (siehe Anlage 5).

e FUr einen ausreichenden Schutz des EG-Bereiches der Parzelle 1 sollte die
Larmschutzeinrichtung mindestens eine Hoéhe von 2,5 m uber Fahrbahn der St 2055
aufweisen. Eine wirksame Larmschutzeinrichtung auch fur den OG-Bereich musste eine
Héhe von mehr als 4 m haben, was u. E. kaum im VerhaltnismaRig zum Schutzzweck steht
(nur ein kritisch belastetes Gebaude). Bei einem Einzelhaus kann der Schutz fur das
Obergeschoss in der Regel durch passive Mallnahmen gewdhrleistet werden
(Raumorientierung, erhéhte Schalldammung, Liftung fur Ruherdume).

e Die im Westen der Parzelle 1 nach Siden umknickende Larmschutzeinrichtung kann
zugleich auch einen Schutz gegeniiber den Freiflaichen des Gewerbegebietes (z. B.
Stellplatze) bewirken.

Als Anlage 5 sind die neu berechneten Pegelrasterkarten mit den genannten Mallnahmen
beigefugt. Die Ergebnisse kénnen wie folgt bewertet werden:

¢ Mit den MaRBnahmen lassen sich auf der Parzelle 1 im EG der Orientierungswert tags und
der Immissionsgrenzwert nachts einhalten. Nachts liegen die Pegel maximal 2 dB(A) Uber
dem Orientierungswert, bei Einrechnung der Eigenabschirmung des Geb&dudes aber nur an
der Strallenseite.
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e Fir den OG-Bereich der Parzelle 1 kann die Larmschutzeinrichtung nur eine geringere
Gerauschminderung um ca. 1 — 2 dB(A) bewirken. Dort wird der Immissionsgrenzwert tags
aber nur noch um max. 1 dB(A) Uberschritten. Nachts liegen die Pegel im OG noch um bis
zu 4 dB(A) Uber dem Grenzwert von 49 dB(A).

e Im Bereich der Parzellen 2 und 3 sind tags keine Pegel mehr Uber dem Orientierungswert
zu verzeichnen. Nachts zeigen sich im OG an der Parzelle 2 noch geringe
Uberschreitungen des Orientierungswertes um 1 dB(A) und an der Parzelle 3 um 3 dB(A).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit den vorgeschlagenen MaRnahmen der
EG-Bereich des kunftigen Wohnhauses auf der Parzelle 1 ausreichend geschitzt werden
kann. Fir den OG-Bereich sind passive SchallschutzmalRnahmen vorzusehen.

9.5 Passive SchallschutzmaRnahmen

Bei nicht oder nur unzureichend realisierbaren aktiven Schallschutzmallnahmen sind passive
SchallschutzmalRnahmen unverzichtbar. Folgende Mallnahmen kommen im vorliegenden Fall
far die zur St 2055 nahe liegenden Bauparzellen im WA in Frage:

e Erhdhte Schallddmmung der AuBenbauteile von Aufenthaltsraumen nach DIN 4109
(grundsatzlich zu fordern). Dazu zahlen z. B. Schallschutzfenster, eine massive
Bauausfuhrung oder besondere bauliche Vorkehrungen fur die Dachhaut von Wohnungen.

Die Anlage 6 zeigt fur die beiden Geschossebenen EG und OG1 die Larmpegelbereiche
nach DIN 4109 /17/ zur Dimensionierung der passiven Schallschutzmallinahmen
(Beurteilungspegel tags plus 3 dB(A)). Ein erhéhter Larmpegelbereich ist danach nur far
das OG der Parzelle 1 im WA und fur den nérdlichen Teil des GE gegeben (Bereich Il).

e Orientierung von Aufenthaltsrdumen bzw. von Ruherdumen zu den von der Stralle
abgewandten Gebaudeseiten. Im konkreten Fall sollten bei der Bauparzelle 1 zumindest an
der Nordseite im OG keine zur Luftung notwendigen Fenster von Aufenthaltsraumen
angeordnet werden. Es sollte deshalb auch wie geplant dort keine Doppelhausbebauung
entstehen (in der Regel weniger Méglichkeiten zur Orientierung).

e Mechanische Luftungseinrichtungen fir Ruherdume (Schlaf- und Kinderzimmer) in
Bereichen mit nachtlichen Beurteilungspegeln von tber 45 dB(A) (DIN 18005). Dies betrifft
hier unter Einrechnung der Eigenabschirmung der Gebdude folgende Fassadenbereiche:

Wohngebiet

Parzelle 1: EG und OG, Nordseite
Parzelle 2: OG, Nordseite
Parzelle 3: EG, Nordseite

OG, Nord- und Ostseite

Gewerbegebiet

Innerhalb eines Abstandes von 30 m von der nérdlichen Baugrenze
(Betriebsleiterwohnung), es sei denn, die Rdume werden durch vorgelagerte Gebaude
ausreichend vom Larm der St 2055 abgeschirmt.
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10 Schalltechnische Empfehlungen

10.1 Bebauungsplan

Zur ausreichenden Berucksichtigung der Belange des Larmschutzes soliten bei der weiteren
Ausarbeitung des Bebauungsplanes folgende Punkte beachtet werden (Textvorschidge kursiv
gedruckt):

Festsetzungen durch Planzeichnung
e Die Gewerbeflache solite gemaR der Darstellung im Plan der Anlage 3 in die zwei
Teilbereiche GE-1 und GE-2 gegliedert werden.

» Die vorgeschlagenen Emissionskontingente fir die Teilflichen des GE koénnen in der
Planzeichnung z. B. in einer Nutzungsschablone festgelegt werden (ebenfalls

richtungsabhangig).

o Die aktive Larmschutzeinrichtung an der St 2055 im Bereich der Bauparzelle 1 des
Wohngebietes sollte vom Umfang her mindestens wie in Anlage 5 dargestelit festgesetzt
werden. Als Legende des Planzeichens kdme z. B. Folgendes in Frage:

L&rmschutzeinrichtung (Wall / Wand etc.), Héhe mindestens 2,5 m iber OK Fahrbahn der
St 2055. Bei Errichtung einer Wand muss diese zur Vermeidung von stérenden
Schallreflexionen strallenseitig hoch schallabsorbierend verkleidet werden
(Schallpegelminderung = 8 dB nach ZTV-Lsw06).

Eine FortflUhrung der Larmschutzeinrichtung Uber die gesamte Nordseite des Grundstlickes
fur den Hochbehalter wére vorteilhaft.

Festsetzungen durch Text

e Gewerbeldrm (§ 1 Abs. 4 BauNVO)
Zuldssig sind im Plangebiet Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in der
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lgxk nach DIN 45691 weder
tagsiber (06 — 22 Uhr) noch nachts (22 — 06 Uhr) (berschreiten:

Emissionskontingente tags und nachts in dB

Teilfléche Bezugsrichtung Lex tags Lex, nachts

GE-1 Siden, Westen und 65 50
Norden

Osten 63 48

GE.? Siiden, Westen und 65 50
Norden

Osten 58 43

Hinweis:

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. bei der Planung eines Vorhabens, das
vom Genehmigungsverfahren freigestellt ist, ist die Einhaltung der festgelegten
Emissionskontingente durch Vorlage einer schalltechnischen Untersuchung gemafR
Abschnitt 5 der DIN 45691 gegeniiber der Gemeinde bzw. dem Landratsamt
nachzuweisen.
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Im Gewerbegebiet GE-2 sind entlang der Ostgrenze zum Wohngebiet hin bzw. an der
Ostseite von Gebduden folgende bauliche bzw. technische Einrichtungen unzuldssig:

Tore, Tiren und zu Ooffnenden Fenster von Produktionsrdumen, Liftungséffnungen,
Kamine, sonstige Aggregate im Freien wie Liftungsgeréte oder Kiihigeréte etc.

Verkehrsldarm
Die Schallddmmung der AuBenbauteile von Aufenthaltsréumen im Plangebiet ist anhand
der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Ausgabe Nov. 1989, Abschnitt 5 zu bemessen

Hinweis: Die fur die Dimensionierung der passiven SchallschutzmaBnahmen im Plangebiet
mafBgeblichen AuBenldrmpegel an den einzelnen Gebadudefassaden (Larmpegelbereiche)
kénnen den L&rmkarten der Anlage6 der schalltechnischen Untersuchung Nr. 09078.2/B
der Fa. Tecum GmbH vom 03.08.2010 entnommen werden. Die Untersuchung ist

Bestandteil der Begriindung des Bebauungsplanes.

Im Bereich der Bauparzelle 1 dirfen an der Nordseite im OG keine zur Liiftung
notwendigen Fenster von Aufenthaltsréumen angeordnet werden.

Fir nachstehend genannte Gebdude bzw. Gebédudeseiten bzw. Baufldchen gelten folgende
SchallschutzmalBnahmen:

Wohngebiet
Parzelle 1: EG und OG, Nordseite
Parzelle 2: OG, Nordseite
Parzelle 3: EG, Nordseite

OG, Nord- und Ostseite
Gewerbegebiet

Innerhalb eines Schutzabstandes von 30 m von der nérdlichen Baugrenze, es sei denn, die
Rdume werden durch vorgelagerte Geb&dude ausreichend vom Ladrm der St 2055

abgeschirmt.

In den genannten Bereichen sind zur Beliftung notwendige Fenster von Ruherdumen
(Schlaf- und Kinderzimmer) nur zuldssig, wenn die betreffenden Rédume mit einer
schallgedampften Liiftungseinrichtung ausgestattet werden. Die Liftungseinrichtung muss
mindestens einen 0,5-fachen stindlichen Luftwechsel im Aufenthaltsraum gewéhrleisten.
Die Schallddmpfung der Liftungseinrichtung ist so auszulegen, dass die erforderliche
resultierende Schallddmmung des gesamten AuRenbauteils geméall Tabelle 8 der DIN 4109
erreicht wird.

Hinweise durch Text

Far den Abschnitt ,Hinweise" des Bebauungsplanes werden folgende Texte zum Schallschutz
empfohlen:

Gewerbeldrm

Im Hinblick auf die festgelegten, reduzierten Emissionskontingente fiir das Gewerbegebiet
GE-2 in Richtung Osten sollten mdéglichst entlang der Ostgrenze zum Wohngebiet hin
abschirmende Gebdude errichtet werden. Ein relevanter néachtlicher Betrieb auf der
Gewerbefldche (z. B. Lkw-Bewegungen) ist nur mit Ergreifung soicher MaBnahmen
mdglich. Gerduschintensivere Betriebsbereiche (Stellpldtze fir Fahrzeuge, Ladezonen,
Gebéaudeoffnungen wie Tore oder Liftungsfenster etc.) sollten grundsétzlich nach Westen
orientiert werden.
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Verkehrslarm

» [nfolge der Verkehrsldrmimmissionen der St 20565 kommt es im nérdlichen Bereich des
Wohngebietes (Parzellen 1 bis 3) zu Uberschreitungen der schalltechnischen
Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005, Teil 1 und teils der
Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV. Auf die
Anforderungen der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, wird deshalb besonders
hingewiesen. Aufenthaltsréume von Wohnungen und insbesondere Ruherdume (Schlaf-
und Kinderzimmer) sollten auf den Parzellen 1 bis 3 bevorzugt nach Siden orientiert
werden.

Begriindung
* Die vorliegende schalltechnische Untersuchung sollte zum Bestandteil der Begrindung des

Bebauungsplanes erklart werden. Es kénnen auch einzelne Passagen des Berichtes in die
Begrindung ibernommen werden.

10.2 Bauvorhaben der Fa. Drutzel

Zur Gewabhrleistung der Einhaltung der vorgeschlagenen Emissionskontingente des
Bebauungsplanes, einer schallitechnisch optimierten Planung und zur Vermeidung von
erheblichen Gerduschbeldstigungen der Nachbarschaft soliten bei der Planung, Ausfihrung
und beim Betrieb des Vorhabens der Fa. Drutzel folgende Punkte bertcksichtigt werden:

¢ Der Betrieb sollte wie geplant auf den Tageszeitraum beschrankt werden (einschichtig bzw.
max. 06 — 22 Uhr). Dies betrifft sowohl die Produktion als auch den gesamten
Betriebsverkehr und die Ladearbeiten.

¢ Die Betriebsgebaude sollten auf dem Grundstiick méglichst so angeordnet werden, dass
sie eine wirksame Abschirmung nach Osten hin zum Wohngebiet darstellen. Ggf. kdnnen
frei bleibende Licken durch Wande oder Erdwalle geschlossen werden (ca. 2 — 3 m Hoéhe).
Eine geschlossene Abschirmlinie an der Ostseite des Grundstiickes ware gunstig, wird
aber in Anbetracht der geplanten reinen Tagesnutzung nicht fur zwingend erforderlich
erachtet.

e An der Ostseite von Betriebsgebaduden (entlang der Ostgrenze des Grundstickes) soliten
keine zu offnenden Fenster, Tore, Luftungsoffnungen, Kuhlaggregate oder fur den
Regelbetrieb erforderliche Tiren angeordnet werden (ausgenommen Notausgdnge oder
Fenster und Tiren von ,leisen® Raumen, wie z. B. Buros). Dies gilt auch z. B. fur
Oberlichter bzw. RWA-Klappen in nach Osten orientierten Dachflachen der
Produktionshalle.

» Beim Betrieb der Produktionshalle sollten die Tore (berwiegend geschlossen gehalten
werden (Lieferzeiten ausgenommen). Eine Liftung der Halle Uber teilge6ffnete Fenster und
z. B. RWA-Klappen im Dach ist westseitig méglich.

¢ An die Schallddmmung der AuBenbauteile der Produktionshalle sind bei einem reinen
Tagesbetrieb keine besonderen Anforderungen zu stellen (resultierendes Bauschallddamm-
MaR von ca. 25 dB ausreichend). Wenn mdoglich, sollte aber im Hinblick auf eine spatere
Ausdehnung der Betriebszeit eine héhere Schallddmmung von z. B. 35 dB realisiert
werden.
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e Die Durchfiihrung von gerauschintensiven Produktions-, Montage- oder Reparaturarbeiten
sollte im Freien unterbleiben.

e Abstellplatze fur Kfz (Lkw, Pkw) sollten auf dem Grundstiuck so angeordnet werden, dass
die Nachbarschaft méglichst wenig durch Gerausche belastet wird.

e Im Fall der Errichtung einer Betriebsleiterwohnung mussen die Gerduschimmissionen der

St 2055 beachtet werden (Anordnung im sidlichen Bereich bzw. Orientierung nach Suden,
ggf. erhéhte Schallddmmung der AuRenbauteile etc.).

Tecum GmbH

(O

Dipl.-Ing. (FH) W. Buchner
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Tecum GmbH Markt Obergiinzburg Anlage: 5

Projekt: 09078.2/B Bebauungsplan Ebersbach - West Blatt: 4
Datum: 03.08.2010 1. Anderung und Erweiterung
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Projekt: 09078.2/B Bebauungsplan Ebersbach - West Blatt: 1
Datum: 03.08.2010 1. Anderung und Erweiterung
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Projekt: 09078.2/B Bebauungsplan Ebersbach - West Blatt: 2
Datum: 03.08.2010 1. Anderung und Erweiterung
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IMMI 5.3.1

Tecum GmbH Markt Obergiinzburg Anlage:
Projekt: 09078.2/B Bebauungsplan Ebersbach - West Blatt:
Datum: 03.08.2010 1. Anderung und Erweiterung
Immissionsort: 101
X= 124,89 Y= 181,18 Z= 500
Variante: Betrieb Fa. Drutzel
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
FLQI013 Fenster Produktion 42,2 47,5
FLQi006 Staplerbetrieb 40,9 46,0
FLQi007 Tor Produktionshalle 39,3 44,4
FLQI008 Tor Waschhalle 39.2 42,8
FLQi012 Sonstige Quellen 38,2 40,2
FLQi003 Lkw Fahren 31,9 36,0
FLQI009 Ankoppeln Schilde 30,1 33,8
FLQi004 Lkw Rangieren 29,1 31,5
PRKL0O04 Lkw Parkierung 27,7 27,7
47,5
Immissionsort: 102
X= 23655 Y= 17836 Z= 500
Variante: Betrieb Fa. Drulzel
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
/idB(a) | saBA) | /B(A) | /dB(A)
FLQI013 Fenster Produktion 49,9 55,2
FLQI00S Staplerbetrieb 48,7 53,7
FLQi007 Tor Produktionshali 47,0 52,1
FLQi008 Tor Waschhalle 46,9 50,5
FLQi012 Sonstige Quellen 45,9 48,0
FLQi003 Lkw Fahren 39,7 43,8
FLQi009 Ankoppeln Schilde 37,9 41,7
FLQi004 Lkw Rangieren 36,9 39,3
PRKL004 Lkw Parkierung 35,6 35,6
55,2
Immissionsort: 103
X= 250,68 Y= 15277 Z= 500
Varianie: Betrieb Fa. Drutzel
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
dB(A) | /dB(A) | 1B(A) | /dB(A)
FLQi013 Fenster Produkiion 48,6 54,0
FLQI006 Staplerbetrieb 47,4 52,5
FLQI007 Tor Produktionshalle 45,8 50,8
FLQi008 Tor Waschhalle 45,6 49,2
FLQi012 Sonstige Quellen 44,6 46,7
FLQi003 Lkw Fahren 38,4 42,5
FLQi009 Ankoppeln Schilde 36,6 40,3
FLQI004 Lkw Rangieren 35,6 38,0
PRKL004 Lkw Parkierung 34,2 34,2
54,0
Immissionsort: 104
X= 270,55 Y= 11415 Z= 500
Variante: Betrieb Fa. Drutzel
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
1dB(A) | /dB(a) | dB(A) | rdB(A)
FLQi013 Fenster Produktion 47,1 52,4
FLQi006 Staplerbetrieb 45,8 50,9
FLQi007 Tor Produktionshalle 44,2 49,3
FLQI008 Tor Waschhalle 44,1 47,7
FLQi012 Sonstige Quelien 43,1 45,1
FLQI003 Lkw Fahren 36,8 40,9
FLQi009 Ankoppeln Schilde 35,0 38,7
FLQI004 Lkw Rangieren 34,0 36,4
PRKL004 Lkw Parkierung 32,6 32,6




IMMI 6.3.1

Tecum GmbH Markt Obergiinzburg Anlage:
Projekt: 09078.2/B Bebauungsplan Ebersbach - West Blatt:
Datum: 03.08.2010 1. Anderung und Erweiterung
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr A Lri Lt A
idB(A) | raBea) | raeea) | rdBA)
52,4
Immissionsort: 105
X= 278,05 Y= 9137 Z= 500
Variante: Betrieb Fa. Drutzel
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lei Lr Lri Lr
[dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
FLQi013 Fenster Produklion 45,6 50,9
FLQi006 Staplerbetrieb 44,3 49,4
FLQi007 Tor Produktionshalt 42,7 47,8
FLQi008 Tor Waschhalle 42,6 46,2
FLQi012 Sonstige Quellen 41,6 43,6
FLQi003 Lkw Fahren 35,3 39,4
FLQi009 Ankoppeln Schilde 33,5 37.2
FLQI004 Lkw Rangieren 32,5 34,8
PRKL004 Lkw Parkierung 31,0 31,0
50,9
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Tecum GmbH

Markt Oberglinzburg

Anlage:

Projekt: 09078.2/B Bebauungsplan Ebersbach - West Blatt:
Datum: 03.08.2010 1. Anderung und Erweiterung
Immissionsort: 101
X= 12989 Y= 181,27 Z= 0,00
Variante: LIK Richlung Westen
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
/dB(A) | /dB(A) | dB(A) | /dB(A)
FLQI001 Grundstiick nach W 54,1 54,1 39,1 39,1
54,1 39,1
Immissionsort: 102
X= 23655 Y= 178,44 Z= 0,00
Variante: LIK Richtung Osten
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
idB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
FLQI017 GEe-2 (Ost) 51,0 51,0 36.0 36,0
FLQI018 GEe-1 (West) 53.2 55,2 38,2 40,2
55,2 40,2
Immissionsort: 103
X= 250,63 Y= 157,65 Z= 0,00
Variante: LIK Richiung Osten
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
FLQI017 GEe-2 (Ost) 49,7 49,7 34,7 34,7
FLQi018 GEe-1 (West) 52,8 54,5 37.8 39,5
54,5 39,5
Immissionsort: 104
X= 27055 Y= 114,15 Z= 0,00
Variante: LIK Richtung Osten
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
/dB(A) | 1dB(A) | fdB(A) | /dB(A)
FLQi017 GEe-2 (Ost) 48,2 48,2 33,2 33,2
FLQI018 GEe-1 {West) 51,8 53,4 36,8 38,4
53,4 38,4
Immissionsort: 105
X= 27796 Y= 9137 Z= 000
Variante: LK Richtung Osten
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr L Lr
/dB(A) | fdB(A} | /dB(A) | /dB(A)
FLQI017 GEe-2 (Ost) 46,8 46,8 31,8 31,8
FLQi018 GEe-1 (West) 50,9 52,3 35,8 37,3
52,3 37,3

IMMI 5.3.1
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IMMI 6.3.1

Tecum GmbH Markt Obergiinzburg Anlage: 9
Projekt: 09078.2/B Bebauungsplan Ebersbach - West Blatt: 1
Datum: 03.08.2010 1. Anderung und Erweiterung
Arbeitsbereich
x min X max y min y max z min Z max z1 22 23 z4
im m Im m Im /m /m Im im /m
-10,00 390,00 -10,00 270,00 -60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Immissionspunkt Datensatz
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA x /m y im zim Nutztng Emiss.- Richtwerte
Variante dB{A)
1Pk{005 101 LEK West o 129,89 181,27 000 R AB Tag 60,0
Nacht 45,0
1Pkt003 102 LEK Ost 0 236,55 178,44 0,00 R WA Tag 55,4
Nacht 40,4
IPkt009 103 LEK Ost 0 250,63 157,65 0,00 R WA Tag 55,4
Nacht 40,4
1Pkt008 104 LEK Ost 0 270,55 114,15 0,00 R WA Tag 55,4
Nacht 40,4
IPkt001 105 LEK Ost o} 277,96 91,37 000R WA Tag 55,4
Nacht 40,4
Pkt014 101 10s TA Ldrm 0 129,89 181,19 500 R AB Tag 60,0
Nacht 45,0
1Pkt013 102 10s TA Lam 0 236,55 178,36 500 R WA Tag 55,4
Nacht 40,4
1Pkt012 103 10s TA Lam 0 250,68 157,77 500 R WA Tag 55,4
Nacht 40,4
IPkt011 104 10s TA Larm 0 270,55 114,15 5,00 R WA Tag 55,4
Nacht 40,4
Pki010 105 10s TA Lam 1} 278,05 91,37 500 R WA Tag 55,4
Nacht 40,4
Pegeltabell Datensatz
Efement Bezeichnung Elementgruppe ZA | KNR X im y im z/m Lénge /m {Netto-}
Flache /m*
PegT002 Pegl* 10s TA Lam o1 315,73 232,78 0,00 R 78,17 0,00
2 371,28 177,79 0,00 R
Strafte /RLS-90 Dat
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA | KNR x/m y/m z/m Lange /m | Gerdusch- | Emiss.- | Lm,E /dB(A)
typ Variante
STRbOO2 St 2055 70 kmfh St 2055 OD Bestand o1 -8,74 198,89 0,00 R 267,28] Strafle Tag 60,7
2 36,16 199,80 000 R Nacht 53,5
3 75,52 201,99 0,00 R
4 134,45 205,22 0,00 R
5 165,48 206,54 0,00 R
6 194,85 207,58 0,00 R
7 232,42 209,13 0,00 R
8 258,30 209,69 0,00 R
STRBOOS St 2055 70 km/h* St 2055 OD veriegt 0 1 -8,54 198,89 0,00 R 164,08| Strafle Tag 60,7
2 36,36 199,80 0,00 R Nacht 53,5
3 75,72 201,99 0,00 R
4 134,65 205,22 0,00 R
5 155,36 206,10 0,00 R
STRb0O4 St 2055 50 km/h* St 2055 OD verlegt 04 1 155,16 206,10 0,00 R 236,15 Stralle Tag 58,5
2 165,48 206,54 0,00 R Nacht 51,4
3 194,85 207,58 0,00 R
4 232,42 209,13 0,00 R
5 258,30 209,69 0,00 R
6 283,82 210,43 0,00 R
7 302,48 210,85 0,00 R
8 322,83 211,47 0,00 R
9 341,30 213,78 0,00 R
10 366,92 218,82 0,00 R
11 389,18 226,87 0,00 R
STRbOO1 St 2055 50 km/h St 2055 OD Bestand ol 1 258,30 209,69 0,06 R 132,95 Strale Tag 58,5
2 283,82 210,43 0,00 R Nacht 51,4
3 302,48 210,85 0,00 R
4 322,83 211,47 0,00 R
5 341,30 213,78 0,00 R
6 366,32 218,82 0,00 R
7 389,18 226,87 0,00 R
Seite 1




IMMI 5.3.1

Tecum GmbH Markt Obergiinzburg Anlage: 9
Projekt: 09078.2/B Bebauungsplan Ebersbach - West Biatt: 2
Datum: 03.08.2010 1. Anderung und Erweiterung
Strage /RLS-30 Dat t
Element Bezeichnung Stralientyp Oberflache DTV Emiss.- M p dLStrO | v,PKW v,LKW
{Kfz/24h) | Variante | /(Kfzih) 1% 1d8 fkm/h) | I{km/h)
STRb002 St 2055 70 km/h Gemeindestrale Nicht geriffelter GuRasphait Tag 268,10 5,70 0,0 70 70
Nacht 42,50 7.90 0.0 70 70
STRb00S St 2055 70 km/h* Gemeindestrale Nicht geriffelter GuBtasphalt Tag 268,10 5,70 0,0 70 70
Nachi 42,50 7,90 0,0 70 70
STRb004 St 2055 50 kmih* Gemeindestrafie Nicht geriffelter GuBasphalt Tag 268,10 5,70 0.0 50 50
Nacht 42,50 7.80 0,0 50 50
STRb0O1 St 2055 50 km/h Gemeindestraie Nich{ geriffelter Guitasphalt Tag 268,10 5,70 0.0 50 50
Nacht 42,50 7,90 0.0 50 50
Strafe /RLS-80 Dat
Element Bezeichnung Steigung Regelquer- d(SQ) hBeb w Wandtyp Drefl
% schnitt /m /m im
STRb002 St 2055 70 kmih aus Koordinaten 1-spurig 0,000
STRb0OS St 2055 70 km/h* aus Koordinaten 1-spurig 0,000
STRb004 St 2055 50 km/h* aus Koordinaten 1-spurig 0,000
STRb0O1 St 2055 50 km/h aus Koordinaten | 1-spurig 0,000
Parkpl-Lammstudie 03 Datensatz
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA | KNR X Im y im z/m {Netto-) Emiss.- Lw
Flache /m? Variante /dB(A)
PRKL0O4 Lkw Parkierung Betrieb Drutzel 0 1 257,76 81,43 0,00 R 7837,99 Tag 78,0
2 194,53 60,83 0,00 R Nacht
3 164,95 137,27 0,00 R
4 180,65 140,84 0,00 R
5 170,43 187,71 0,00 R
6 178,186 188,29 0,00 R
7 179,74 190,37 0,00 R
8 178,20 185,99 0,00 R
<] 186,07 196,34 0,00 R
10 185,47 193,11 0,00 R
11 185,96 189,76 0,00 R
12 188,30 188,54 0,00 R
13 180,71 188,62 0,00 R
14 190,62 193,44 0,00 R
15 215,10 194,46 0,00 R
16 215,33 189,64 0,00 R
17 222,03 189,64 0,00 R
18 257,76 81,43 0,00 R
Parkpl-Lérmstudie 03 Datensatz
Element Bezeichnung Lw Parkplatztyp Berechnungsmodus Bezugs- Stellpl. Emiss,- Bewegungen pro Lw
direkt grofe gesamt Variante Platz und Std. /dB{A)
PRKLO04 Lkw Parkierung Nein Sonstiger Parkplatz Sonderfall 1 Tag 0,625 78,0
Nacht 0,000
Fiachen-5Q /lso 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA | KNR X im yim z/m (Netto-) DO | Spektrum | Emiss.- Lw" Lw
Flache /m* | /dB Variante dB{A) /dB{A)
FLQi001 Grundstick nach W LEK West 0] 1 257,76 81,43 0,00 R 7837,98) 0,0 | A-Pegel Tag 65,0 103,9
2 194,53 60,83 0,00 R Nacht 50,0 88,9
3 164,95 137,27 0,00 R
4 180,65 140,84 0,00 R
5 170,43 187,71 0,00 R
6 178,16 188,29 0,00 R
7 179,74 190,37 0,00 R
8 178,20 185,99 0,00 R
9 186,07 196,34 0,00 R
10 185,47 193,11 0,00 R
11 185,96 189,76 0,00 R
12 188,30 188,54 0,00 R
13 190,71 188,62 0,00 R
14 190,62 193,44 0,00 R
15 215,10 194,46 0,00 R
16 215,33 189,64 0,00 R
17 222,03 189,64 0,00 R
18 257,76 81,43 0,00 R
FLQI017 GEe-2 (Ost) LEK Ost 01 257,76 81,43 0,00 R 2629,29] 0,0 | A-Pegel Tag 58,0 82,2
2 236,99 74,66 0,00 R Nacht 43,0 77,2
3 197,90 193,74 0,00 R
4 215,10 194,46 0,00 R
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Tecum GmbH Markt Obergtinzburg Anlage: 9
Projekt: 09078.2/B Bebauungsplan Ebersbach - West Blatt: 3
Datum: 03.08.2010 1. Anderung und Erweiterung
Flachen-SQ /iso 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA | KNR X Im yim zim {Netio-} DO | Spektrum Emiss.- Lw" Lw
Flache im* | /dB Variante 1dB(A) /dB(A)
5 215,33 189,64 0,00 R
6 222,03 189,64 0,00 R
7 257,76 81,43 0,00 R
FLQi018 GEe-1 (West) LEK Ost o1 237,02 74,64 0,00 R 5218,72| 0,0 | A-Pege! Tag 63,0 100,2
2 184,53 60,83 000 R Nacht 48,0 85,2
3 164,95 137,27 0,00 R
4 180,65 140,84 0,00 R
5 170,43 187,71 0,00 R
6 178,16 188,29 0,00 R
7 179,74 190,37 0,00 R
8 178,20 195,99 0,00 R
9 186,07 186,34 0,00 R
10 185,47 193,11 0,00 R
11 185,96 189,76 0,00 R
12 188,30 188,54 0,00 R
13 190,71 188,62 0,00 R
14 190,62 193,44 0,00 R
15 198,09 193,59 0,00 R
16 237,02 74,64 0,00 R
FLQi003 Lkw Fahren Betrieb Drutze! [ 257,76 81,43 1,00 R 7837,99! 0,0 | A-Pegel Tag 43,1 82,0
2 194,53 60,83 1,00 R Nacht -60,1
3 164,95 137,27 1,00 R
4 180,65 140,84 1,00 R
5 170,43 187,71 1,00 R
6 178,16 188,29 1,00 R
7 179,74 180,37 1,00 R
8 178,20 195,99 1,00 R
S 186,07 196,34 1,00 R
10 185,47 193,11 100 R
11 185,96 189,76 1,00 R
12 188,30 188,54 1,00 R
13 180,71 188,62 1,00 R
14 190,62 193,44 1,00 R
15 215,10 194,46 1,00 R
16 215,33 189,64 1,00 R
17 222,03 189,64 1,00 R
18 257,76 81,43 1,00 R
FLQI004 Lkw Rangieren Betrieb Drutzel 0o} 1 257,76 81,43 1,00 R 7837,981 0,0 | A-Pegel Tag 40,3 79.2
2 194,53 60,83 1,00 R Nacht -60,1
3 164,95 137,27 1,00 R
4 180,65 140,84 1,00 R
5 170,43 187,71 100 R
6 178,16 188,29 1,00 R
7 179,74 190,37 1,00 R
8 178,20 195,99 1,00 R
9 186,07 196,34 1,00 R
10 185,47 193,11 1,00 R
11 185,96 189,76 1,00 R
12 188,30 188,54 1,00 R
13 190,71 188,62 100 R
14 180,62 193,44 1,00 R
15 215,10 194,46 1,00 R
16 215,33 189,64 1,00 R
17 222,03 189,64 100 R
18 257,76 81,43 1,00 R
FLQI009 Ankoppeln Schilde Betrieb Drutze! 0] 1 257,76 81,43 1,00 R 7837,99] 0,0 | A-Pegel Tag 41,3 80,2
2 194,53 60,83 1,00 R Nacht -60,1
3 164,95 137,27 1,00 R
4 180,65 140,84 1,00 R
5 170,43 187,71 1,00 R
6 178,16 188,29 1,00 R
7 179,74 190,37 1,00 R
8 178,20 195,99 1,00 R
9 186,07 196,34 1,00 R
10 185,47 193,11 1,00 R
11 185,96 189,76 1,00 R
12 188,30 188,54 1,00 R
13 180,71 188,62 1,00 R
14 190,62 193,44 1,00 R
15 215,10 194,46 1,00 R
IMMI 5.3.1 Seite 3



Tecum GmbH Markt Obergiinzburg Anlage: 9
Projekt: 09078.2/B Bebauungsplan Ebersbach - West Blatt: 4
Datum: 03.08.2010 1. Anderung und Erweiterung
Flachen-SQ Aiso 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Elemenigruppe ZA | KNR x Im y im zim {Netto-} DO | Spektrum Emiss.- Lw" Lw
Flache /m* | /dB Variante /dB(A) /dB{A)
16 215,33 189,64 1,00 R
17 222,03 189,64 1,00 R
18 257,76 81,43 100 R
FLQI006 Staplerbetrieb Betrieb Drutzel 0] 1 257,76 81,43 1,00 R 7837,99{ 0,0 | A-Pegel Tag 52,1 91,0
2 194,53 60,83 1,00 R Nacht -60,1
3 164,95 137,27 1,00 R
4 180,65 140,84 1,00 R
5 170,43 187,71 1,00 R
6 178,16 188,29 1,00 R
7 179,74 180,37 1,00 R
8 178,20 195,99 1,00 R
9 186,07 186,34 1,00 R
10 185,47 193,11 1,00 R
11 185,96 189,76 1,00 R
12 188,30 188,54 1,00 R
13 190,71 188,62 1,00 R
14 190,62 193,44 1,00 R
15 215,10 194,46 1,00 R
16 215,33 189,64 1,00 R
17 222,03 188,64 1,00 R
18 257,76 81,43 1,00 R
FLQi007 Tor Produktionshalle Betrieb Drutzel 01 257,76 81,43 2,50 R 7837,99( 3,0 | A-Pegel Tag 471 86,0
2 194,53 60,83 2,50 R Nacht -60,1
3 164,95 137,27 2,50 R
4 180,65 140,84 2,50 R
5 170,43 187,71 2,50 R
6 178,16 188,29 2,50 R
7 179,74 190,37 2,50 R
8 178,20 195,99 2,50 R
9 186,07 196,34 2,50 R
10 185,47 193,11 250 R
11 185,96 189,76 2,50 R
12 188,30 188,54 2,50 R
13 180,71 188,62 25 R
14 190,62 193,44 250R
15 215,10 194,46 2,50 R
16 215,33 189,64 2,50 R
17 222,03 189,64 2,50 R
18 257,76 81,43 250 R
FLQi013 Fenster Produktion Betrieb Drutze! 0] 1 257,76 81,43 2,00 R 7837,89] 3,0 | A-Pegel Tag 50,1 89,0
2 194,53 60,83 2,00 R Nacht -60,1
3 164,95 137,27 2,00 R
4 180,65 140,84 2,00 R
5 170,43 187,71 2,00 R
6 178,16 188,29 2,00 R
7 178,74 190,37 2,00 R
8 178,20 195,99 2,00 R
9 186,07 196,34 2,00 R
10 185,47 193,11 200R
11 185,96 189,76 2,00 R
12 188,30 188,54 2,00 R
13 180,71 188,62 2,00 R
14 190,62 193,44 2,00 R
15 215,10 194,46 2,00 R
16 215,33 189,64 2,00 R
17 222,03 189,64 2,00 R
18 257,76 81,43 2,00 R
FLQi008 Tor Waschhalle Betrieb Drutzel [V 257,76 81,43 2,00 R 7837,981 3,0 | A-Pegel Tag 47,1 86,0
2 194,53 60,83 2,00 R Nacht -60,1
3 164,95 137,27 200R
4 180,65 140,84 2,00 R
5 170,43 187,71 200R
6 178,16 188,29 200 R
7 179,74 180,37 2,00 R
8 178,20 195,99 2,00 R
9 186,07 196,34 2,00 R
10 185,47 193,11 2,00 R
11 185,96 189,76 2,00 R
12 188,30 188,54 2,00 R
13 190,71 188,62 2,00 R
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Tecum GmbH Markt Obergtinzburg Anlage: 9

Projekt: 09078.2/B Bebauungsplian Ebersbach - West Blatt: 5
Datum: 03.08.2010 1. Anderung und Erweiterung
Flachen-SQ /lso 9613 Dat
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA | KNR x /Im yim zim (Netto-) DO | Spektrum | Emiss.- Lw* Lw
Fiache /m* | /dB Variante /dB(A) 1dB(A)
14 190,62 193,44 2,00 R
15 215,10 194,46 2,00 R
16 215,33 188,64 2,00 R
17 222,03 189,64 200R
18 257,76 81,43 2,00 R
FLQi012 Sonstige Quellen Betrieb Drulzel ol 1 257,76 81,43 2,00 R 7837,99| 0,0 | A-Pegel Tag 49,1 88,0
2 194,53 60,83 200R Nacht -60,1
3 164,95 137,27 2,00 R
4 180,65 140,84 2,00 R
5 170,43 187,71 2,00 R
6 178,16 188,29 2,00 R
7 178,74 190,37 2,00 R
8 178,20 195,99 2,00 R
9 186,07 196,34 2,00 R
10 185,47 193,11 200R
11 185,96 189,76 200 R
12 188,30 188,54 2,00 R
13 190,71 188,62 200R
14 180,62 193,44 200 R
15 215,10 194,46 2,00 R
16 215,33 189,64 2,00 R
17 222,03 189,64 200 R
18 257,76 81,43 2,00 R
Flachen-SQ fiso 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQi001 Grundstick nach W Tag Emission /dB(A) 65,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 65,0
FLQIO17 GEe-2 (Ost) Tag Emission /dB(A) 58,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A} 58,0
FLQi018 GEe-1 (West) Tag Emission /dB(A} 63,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw' /dB(A) 63,0
FLQI003 Lkw Fahren Tag Emission /dB{A) 87.0
Dammwert /dB
Zuschiag /dB -5,0
Lw" /dB(A) 43,1
FLQi004 Lkw Rangieren Tag Emission /dB(A) 99,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB -19,8
Lw' /dB(A) 40,3
FLQI009 Ankoppeln Schilde Tag Emission /dB(A) 100,0
Dammwert /dB
Zuschiag /dB -19,8
Lw' /dB(A) 41,3
FLQi006 Staplerbetrieb Tag Emission /dB(A) 100,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB -9,0
Lw' /dB(A) 52,1
FLQi007 Tor Produktionshalie Tag Emission /dB(A) 95,0
Dammwert /dB
Zuschiag /dB -9,0
Lw* /dB(A) 47,1
FLQi013 Fenster Produktion Tag Emission /dB(A} 91,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB -2,0
Lw" /dB(A) 50,1
FLQi008 Tor Waschhalie Tag Emission /dB(A) 95,0
Dammwert /dB
Zuschiag /dB -9,0
Lw" /dB{A) 47,1
FLQi012 Sonstige Quellen Tag Emission /dB{A} 90,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB -2,0
Lw" /dB(A) 49,1
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Projekt:

Datum:

Tecum GmbH

09078.2/B

03.08.2010

Markt Obergiinzburg
Bebauungsplan Ebersbach - West

1. Anderung und Erweiterung

Anlage:

Blatt:

Flachen-SQ /lso 9613

Element

Bezeichnung

Emiss.-Var.

FLQi001

Grundstick nach W

Nacht

Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)

50,0

50,0

FLQi017

GEe-2 (Ost)

Nacht

Emission /dB(A}
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)

43,0

43,0

FLQi018

GEe-1 (West)

Nacht

Emission /dB(A)
Déammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)

48,0

48,0

FLQi003

Lkw Fahren

Nacht

Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A}

0.0

FLQi004

Lkw Rangieren

Nacht

Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A}

0,0

FLQI003

Ankoppeln Schilde

Nacht

Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschiag /dB
Lw" /dB(A)

0,0

FLQI006

Staplerbetrieb

Nacht

Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschiag /dB
Lw" /B(A)

0,0

FLQi007

Tor Produktionshalle

Nacht

Emission /dB(A}
Démmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)

0,0

FLQi013

Fenster Produktion

Nacht

Emission /dB{A)
Dammwert /dB
Zuschiag /dB
Lw" /dB(A)

0,0

FLQi008

Tor Waschhaile

Nacht

Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A}

0,0

FLQI012

Sonstige Queilen

Nacht

Emission /dB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)

0.0
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